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                        USC

                        
                            USC jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym.Przeznaczone do pracy z roztworami wodnymi, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi. 
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                        BE2

                        
                            Jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi.
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                        BEQ

                        
                            BEQ jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi. Zwarta konstrukcja pozwala na bezpośrednie aplikowanie w komorach z uszczelnieniem sznurowym.Uszczelnienie BEQ można podłączyć do instalacji zewnętrznego spłukiwania wg API Plan 11/61 lub 32/61.
                        



                    

                
                  
                        
	                                
	                                    
	                                        
	                                            KONFIGURUJ
	                                        

	                                    
	                                

	                            
                                
                                    
                                        WIĘCEJ
                                    

                                
                            


                            [image: ]
                            [image: ]
                        


                        USP

                        
                            USP jest uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do pracy z gęstymi mediami zawierającymi cząstki ścierne.Uszczelnienie USP wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej (API Plan 52 ) lub zaporowej (API Plan 53). Maksymalne ciśnienie cieczy zaporowej 1.6 MPa, a maks. nadciśnienie 0.6 MPa.
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                        BED

                        
                            Jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z mediami zawierającymi cząstki ścierne (np. popiołem, rudami, cementem, szlamami i zawiesinami) oraz związkami chemicznymi szkodliwymi dla środowiska.
Uszczelnienie BED wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej (wg API schemat 52, 55) lub cieczy zaporowej (API schemat 53a, 53b, 53c, 54). Maksymalne ciśnienie cieczy zaporowej 2.0 MPa. 
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                        UST

                        
                            Uszczelnienie jest przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi.
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                        MS

                        
                            Uszczelnienie MS przeznaczone jest do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których przerabiane są produkty nieagresywne i bezpieczne dla środowiska, w warunkach pracy "na sucho". Nie wymaga stosowania żadnych instalacji pomocniczych. 
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                        M1/M1L

                        
                            Uszczelnienia M1 i M1L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty nieagresywne i bezpieczne dla środowiska. Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją cieczy płucząco-chłodzącej. Uszczelnienia w wersji M1L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.
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                        M2/M2L

                        
                            Uszczelnienia M2 i M2L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty agresywne chemicznie i niebezpieczne dla środowiska. Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją cieczy zaporowej lub płucząco-chłodzącej. Uszczelnienia w wersji M2L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.
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                        M3/M3L

                        
                            Uszczelnienia M3 i M3L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty agresywne chemicznie i niebezpieczne dla środowiska.Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją cieczy zaporowej lub płucząco-chłodzącej. Uszczelnienia w wersji M3L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.
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                        GF

                        
                            GF jest uszczelnieniem mechanicznym zalecanym do zastosowań w przypadkach gdy należy zapewnić szczególną czystość produktu, oraz gdy ciepło tarcia powoduje jego zmiany. Przeznaczone do pracy z mediami toksycznymi, kancerogennymi, wybuchowymi (z możliwością samozapłonu), do gazów procesowych itp, w przemysłach chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, metalurgicznym, koksochemicznym i innych.
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                        GK

                        
                            Uszczelnienia typu GK są przeznaczone głównie do pomp procesowych eksploatowanych w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, kokso-chemicznym a szczególnie w instalacjach pompowych o dużym stopniu zagrożeń wybuchowych i zwiększonej emisji lotnych substancji do środowiska naturalnego. Uszczelnienie typu GK wymaga ciągłego zasilania przefiltrowanym gazem zaporowym (najczęściej azotem) o ciśnieniu ~ 0.2 MPa wyższym od ciśnienia uszczelnianego medium. 
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                        BP

                        
                            BP jest uszczelnieniem uniwersalnym, ale stosowanym głównie w instalacjach pompowych węglowodorów upłynnionych o małej gęstości i wysokim ciśnieniu, występujących w przemyśle petrochemicznym i chemicznym. Przeznaczone jest także do pracy z czystymi chemikaliami (bez  wtrąceń mech. i cząstek ściernych): niektórymi kwasami organicznymi, ciężkimi węglowodorami, propanem-butanem, etanolem, acetonem, kumenem, węglowodorami etylenowymi (olefiny CnH2n).
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                        BU

                        
                            BU jest pojedynczym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do pracy z mediami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi, szczególnie takimi jak ropa naftowa surowa, węglowodory zanieczyszczone.
Uszczelnienie BU wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg normy API 682 (PN-EN ISO 21049), Plan: 11/61, 11/62, 12/61, 12/62, 13/61, 13/62.
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                        EP

                        
                            EP jest uszczelnieniem przeznaczonym do pracy z węglowodorami występującymi w procesach rafinacji ropy naftowej. Zostało zaprojektowane wg zaleceń normy ISO 21049 (API 682). Uszczelnienie EP jest dostosowane do pracy w układzie wg standardów API 682, konfiguracja: od strony medium procesowego według schematu 11, 12,.13, 23, 31, lub 32; natomiast od strony atmosfery schemat 61, 62 lub 65.
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                        BPD

                        
                            Jest uniwersalnym uszczelnieniem mechanicznym, o zastosowaniu obejmującym głównie instalacje pompowe na upłynnione węglowodory o małej gęstości i wysokie ciśnienia występujące w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym i chemicznym. Przeznaczone jest do pracy z mediami takimi jak propan-butan, etanol, aceton, kumen, grupą węglowodorów etylenowych (olefiny CnH2n), o wysokiej czystości bez mechanicznych wtrąceń i zanieczyszczeń cząstkami ściernymi.
Uszczelnienie BPD może być z powodzeniem stosowane również do czystych chemikaliów i niektórych kwasów organicznych oraz cięższych węglowodorów.
Uszczelnienia BPD eliminują szkodliwe emisje medium procesowego do otoczenia poprzez zastosowanie szeregowego układu uszczelnień wg API 682 typ 2 (tzw tandem) z instalacją cieczy chłodząco -separującej i zbiornikiem bezciśnieniowym. 
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                        BUV

                        
                            Jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do pracy z mediami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi,
szczególnie takimi jak ropa naftowa surowa, węglowodory zanieczyszczone. Uszczelnienie BUV wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg normy API 682 (EN ISO 21049), Plan: 11/52, 11/53A, 12/52, 12/53A, 13/52, 13/53A.
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                        EPD

                        
                            Jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym zaprojektowanym do pracy z gorącymi węglowodorami występującymi w procesach rafinacji ropy naftowej. Uszczelnienie EPD wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg API 682 Plan 52 lub Plan 53. Uszczelnienia EPD zaprojektowano zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 21049 (API 682).
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                                            Inne wersje materiałowe są dostępne na życzenie, po konsultacji z Działem Handlowym ANGA.
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                                        Konfigurator uszczelnienia:  

                                        Krok 3 / 3
                                    

                                    
                                        Poniżej znajdą Państwo wybrane opcje uszczelnienia. Aby powrócić do poprzednich kroków należy użyć przycisku WSTECZ.
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                                                	Typ uszczelnienia:	A1
	
                                                            

                                                        
	Średnica:	16 mm
	
                                                            

                                                        
	Pierścień stały:	A0
	
                                                            

                                                        
	Wybrane materiały:
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                                                    22 A1/A0 - A R S F
                                                

                                            

                                        


                                            


                                            Mają Państwo możliwość wygenerowania karty produktu (PDF), modelu 3D (STP), przesłania karty e-mailem, jak i wysłania zapytania ofertowego.
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