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Uszczelnienia alfabetycznie

Poniżej przedstawiamy listę produkowanych przez ANGA uszczelnień mechanicznych w układzie alfabetycznym. Bazę
można przeszukiwać wykorzystując znajomość pierwszych liter występujących w typie uszczelnienia lub używając listy
nazw typów.
Wyświetl uszczelnienie, którego typ zaczyna się na:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Wybierz interesujące uszczelnienie: wybierz ▼

A1

Uszczelnienie pojedyncze z mieszkiem elastomerowym, nieodciążone, z centralną sprężyną, niezależny kierunek obrotów.

Więcej o uszczelnieniu

A10

Uszczelnienie pojedyncze, montowane zewnętrznie, odciążone. Niezależne od kierunku obrotów. Mieszek z PTFE.
Wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

A11

Uszczelnienie pojedyncze montowane zewnętrznie, odciążone. Niezależne od kierunku obrotów. Mieszek z PTFE.
Wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

A12

Uszczelnienie pojedyncze,odciążone,niezależne od kierunku obrotów. Mieszek z PTFE. Wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

A13

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, niezależne od kierunku obrotów. Mieszek z PTFE. Wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

A1G

Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, z mieszkiem elastomerowym, nieodciążone, z centralną sprężyną, niezależne od
kierunku obrotów wału.

Więcej o uszczelnieniu

A3
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Uszczelnienie pojedyncze, nieodciążone, zależne od kierunku obrotów wału, sprężyna centralna.

Więcej o uszczelnieniu

A3D

Uszczelnienie podwójne, z centralną sprężyną, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów wału.

Więcej o uszczelnieniu

A4

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone. Zabudowa zgodna z L1k wg normy EN 12756 (DIN 24960). Niezależne od kierunku
obrotów. Mieszek elastomerowy zabezpieczony przed skręcaniem. Sprężyna centralna, nie blokująca się. Łatwy i szybki
montaż i demontaż.

Więcej o uszczelnieniu

A41

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, zabudowa zgodna z zabudową uszczelnienia A1, niezależne od kierunku obrotów,
mieszek elastomerowy zabezpieczony przed skręcaniem, sprężyna centralna.

Więcej o uszczelnieniu
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