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Schematy API

W tym miejscu znajdziecie Panstwo schematy API (plany API) stosowane w instalacjach pomocniczych do uszczelnien
mechanicznych ANGA. Objasnienia do schematdw znajdujg sie ponizej nich.

WYBIERZ SCHEMAT

Schemat 1| v

Rysunek A
Rysunek B

Notice: Undefined index: schema_table_schematy_api in
/home/users/anga/public_html/anga.com.pl/desktop2/application/models/technikamodel.php on line 62

Notice: Undefined index: schema_desc_schematy_api in
/home/users/anga/public_html/anga.com.pl/desktop2/application/models/technikamodel.php on line 78

OBJASNIENIA DO UKEADOW CYRKULACYJNYCH WG API 682 (610)

Przedstawione powyzej standardowe uktady przeptukiwania i wyposazenia pomocniczego sa uktadami najczesciej
stosowanymi w przemysle. Przedstawione tu oprzyrzgdowanie ma charakter opcji niezbednego minimum i po dokonaniu
uzgodnien z uzytkownikiem ponizsze uktady moga ulec rozbudowaniu zwiekszajac swa funkcjonalnos.

Rysunek po lewej stronie (A) przedstawia schematyczny uktad przewodéw i oprzyrzgdowania, natomiast rysunek po prawej
stronie (B) przedstawia najwazniejsze szczeg6ty komory dtawnicowej (uszczelnienia).

filtr wskaznik przeptywu kryza zawor regulacyjny
przeptywu

sygnalizator ci$nienia separator (oddzielacz) zawor PCV- automatyczny zawér

wymiennik ciepta wskaznik ci$nienia wskaznik temperatury
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